PRZEDMIAR ROBOT nr 1703

| WYKAZ PODSTAWOWYCH NAKLADOW R, M, S

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

NAZWA INWESTYCJI - ZADANIE NR 2: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowos$-
ci Werynia-Podlesie Werynskie - etap Il
SIEC WODOCIAGOWA (koszty kwalifikowane)

INWESTOR . Zaktad Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Pitsudskiego 111A
PROJEKTANT . Ustugi Projektowe Wactaw Zimny

ADRES PROJEKTANTA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Armii Krajowej 8

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



Przedmiar 1703 SW Werynia-Podlesie Sie¢ .kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45232150-8  |SIEC WODOCIAGOWA 1.1.1 1.3.9
1.1]145111000-8  |Wykopy 1.1.1 1.1.6
1.2|145232150-8  |Roboty montazowe 1.2.1 1.2.23
1.3145111230-9 |Zasypy i odtworzenie rozkopanych nawierzchni 1.3.1 1.3.9

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45232150-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111000-8 |Wykopy
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- km
1/0120-03 nych w terenie réwninnym
fi90 1861,00 1.861,000
fi 63 172,00 172,000
fi 40 276,00 276,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 309,000
2309*0,001 km 2,309
RAZEM 2,309
1.1.|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm - na- m?2
2/0804-01 wierzchnie drég gruntowych utwardzonych ttuczniem i gruzem
54,0*3,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m3
3/0108-11 legto$¢ do 1 km - z rozebranych nawierzchni - na miejsce wskazane przez in-
westora
Nawierzchnia z ttucznia
162*0,15 m3 24,30
RAZEM 24,30
1.1.|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ | m?2
4/0126-01 warstwy do 15 cm
2,00%(2309,00-54,00) m?2 4 510,00
RAZEM 4 510,00
1.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, m3
5/0215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
Dtugos¢ wykopow
Gleba 2255,00 2 255,00
Nawierzchnie| 54,00 54,00
utw.
A (obliczenia pomocnicze) ========
. 2 309,00
Srednia gtebokos¢ wykopow
1,60 1,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,60
Objetos¢ wykopow
0,80*<$r>(1,60-0,15)* (2309,00) 2 678,44
C (obliczenia pomocnicze) ========
2 678,44
Przyjeto 95% wykopéw mechanicznych
2678,44*0,95 m3 2 544,52
RAZEM 2 544,52
1.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
6/0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
Przyjeto 5% wykopdw recznych
2678,44*0,05 m3 133,92
RAZEM 133,92
1.2/45232150-8 |Roboty montazowe
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm - rura PEHD 90x5,4 mm
1861 m 1861,00
RAZEM 1861,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
2/1022-02 metodg zgrzewania czotowego - ttrojnik réwnoprzelotowy PE o $rednicy 90 mm
90st.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
3/1022-02 metodg zgrzewania czotowego - tréjnik redukcyjny PE 90x90x63 mm 90st
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
4/1022-02 metodg zgrzewania czotowego - tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 15st i
30st.
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
5/1022-02 metodg zgrzewania czotowego - tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 45st i
60st.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
6(1022-02 metodg zgrzewania czotowego - tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 90st.
2 szt. 2,00
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 90 mm do potaczen szt.
7/1022-02 metodg zgrzewania czotowego - redukcja centralna PE 90/63 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ziacz.
8/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
1861/12+1 ztacz. 156,08
RAZEM 156
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
9/0109-01 &r. zewnetrznej 63 mm - rura PEHD 63x3,8 mm
172,0 m 172,00
RAZEM 172,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 63 mm do potaczen szt.
10{1022-01 metodg zgrzewania czotowego - trojnik redukcyjny PE 63x63x40 mm 90st
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2./KNNR 4 Analogia - Sieci wodociggowe - ksztattki PE o $r. zewn. 63 mm do potaczen szt.
11/1022-01 metoda zgrzewania czotowego - redukcja centralna PE 63/40 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD | ziacz.
12/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
172/12+1 ztacz. 15,33
RAZEM 15
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
13/0109-01 §r. zewnetrznej 40 mm - rura PEHD 40x2,4 mm
276,00 m 276,00
RAZEM 276,00
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD | ziacz.
14/0111-01/02 |za pomoca ksztaitek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 40 mm (kolana i mu-
fy)
276/12+1 zigcz. 24,00
RAZEM 24
1.2.|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm (wraz z kolanem stopowym i zasu-| kpl.
15/0315-03 wa Dn 80 mm ze skrzynka uliczng przed hydrantem)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.2.|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa-| kpl.
16/0305-02 ne sprzetem recznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - tawy fundamentowe, m3
17|0610-01 bloki oporowe
2,54 m3 2,54
RAZEM 2,54
1.2.|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o ér. prob.
18|0802-01 nom. do 100 mm
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
19|0803-01 200m
2309/200 odc. 11,54
200m
RAZEM 11,54
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-| m
20/0219-01 go
2309,00 m 2 309,00
RAZEM 2 309,00
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
21/0134-03
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
1.2.|AW Oznakowanie hydrantu szt
22
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.2.|AW Inwentaryzacja powykonawcza sieci km
23
(2309)*0,001 km 2,309
RAZEM 2,309
1.3/145111230-9 |Zasypy i odtworzenie rozkopanych nawierzchni
1.3.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
110214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
Objetos¢ wykopow
2678 44 2 678,44




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 678,44
Przyjeto 95% zasypu mechanicznego
2678,44*0,95 m3 2 544,52
RAZEM 2 544,52
1.3.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do m3
2|0320-0501 |3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
Przyjeto 5% zasypu recznego
2678,44*0,05 m3 133,92
RAZEM 133,92
1.3.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m?2
3/0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
drogi grunt  |3,00%(54,00) m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.3.|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- m?2
4/0106-03 czeniu - pod nawierzchnie z ttucznia kamiennego
Drogi gruntowe
162,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.3.|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
5/0106-04 bos¢é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
Drogi gruntowe
162,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.3.|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15 m?2
6/0204-06 cm
Drogi gruntowe
162,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.3.|AW Analiza wiasna - koszt odtworzenia rozebranych lub uszkodzonych ogrodzen w| kpl.
7 czasie budowy sieci wodociagowe;j
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
8/0218-03
4510*0,15 m3 676,50
RAZEM 676,50
1.3.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ha
9|0404-02
4510*0,0001 ha 0,4510
RAZEM 0,4510
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Przedmiar 1703 SW Werynia-Podlesie Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$¢

N

.|robocizna

2 959,9236

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217




Przedmiar 1703 SW Werynia-Podlesie Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0,2980
2.|beton zwykty C 8/10 (B 10) m3 2,3000
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 2,5908
4.|drewno na stemple budowlane okragte §r.6-20cm iglaste m3 0,2560

dtug. 8.9m
5.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2,3000
6. |folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm kg 0,9600
7.|Hydranty nadziemne zeliwne, $rednica 80 mm szt 6,0000
8. |klamry ciesielskie 10x250mm kg 62,0000
9. |kliniec kamienny t 5,5080
10. |kolana zeliwne stopowe koftnierzowe do hydrantéw o $r. szt. 6,0000
80 mm
11.|Koszt materiatéw do odtworzenia rozebranych lub uszko- kpl. 1,0000
dzonych ogrodzen w czasie budowy sieci wodociggowej
12. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.1lI o dtug. 5.1- m3 0,4920
6.3 m
13. |krééce zeliwne przejsciowe do rur a-c o sr.nom. do 100 szt. 0,4000
mm
14. ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm szt. 24,0000
15. |ksztattki zeliwne 'F' o $r. 80 mm szt. 2,0000
16.  ksztattki zeliwne prostki jednokielichowe o $r. 80 mm szt. 1,0000
17.tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 15st i 30 st. szt. 13,0000
18. [tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 45st i 60 st. szt. 5,0000
19. [tuk segmentowy PE o $rednicy 90 mm 90st. szt. 2,0000
20.|miat kamienny t 3,3534
21.|nasiona traw kg 81,1800
22.|nasuwki zeliwne 50-80 mm szt. 1,0000
23.|obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt. 7,0000
24.|oznakowanie hydrantu szt 6,0000
25.|piasek m3 19,9260
26.|podchloryn sodu kg 5,7700
27.|redukcja centralna PE 63/40 mm szt. 6,0000
28.|redukcja centralna PE 90/63 mm szt. 5,0000
29.|rura PEHD 40x2,4 m 281,5200
30.|rura PEHD 63x3,8 m 175,4400
31.|rura PEHD 90x5,4 mm m 1 898,2200
32.|rury stalowe ocynkowane gwintowane $§r.50mm m 20,3100
33.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 6,0000
34.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 7,0000
35.|stupek betonowy znacznikowy szt. 23,0000
36.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,3694
37.|sznur konopny smotowany kg 0,3600
38.|sznur konopny surowy kg 0,2700
39.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadka- kg 1,5660
mi M-14
40.|Sruby stalowe sredniodokfadne z nakretkami i podktadka- kg 12,2400
mi M-16
41. tabliczki do oznakowania gazociggu szt. 23,0000
42.|tasma z polichlorku winylu m2 692,7000
43.|tluczen kamienny sortowany t 51,5160
44.tréjnik redukcyjny PE 63x63x40 mm 90st szt. 1,0000
45.tréjnik redukcyjny PE 90x90x63 mm 90st szt. 1,0000
46.|tréjnik réwnoprzelotowy PE o $rednicy 90 mm 90st. szt. 10,0000
47.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych $r. szt. 32,9400
65-80 mm
48.|woda z rurociggu m3 70,5672
49.|zasuwy wodociggowe klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 szt. 7,0000
mm
50.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spusto- szt. 2,7080
wym o $r.nom. do 100 mm'
51.|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1. szt. 1,5540
6 MPa z kompletem $rub o $r.nom. do 100 mm
52.|zwezki zeliwne o ér. 80 mm szt. 6,0000
53.|zwir sortowany m3 2,2800
54.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Przedmiar 1703 SW Werynia-Podlesie Sie¢ .kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Warto$¢
1.|agregat pradotwérczy m-g 99,2400
2.|agregat pragdotwérczy m-g 4,8150
3.|/koparka 0.25 m3 m-g 125,9537
4./ pojemnik do betonu do 0.75 m3 m-g 0,9144
5.|prosciarka do rur PE m-g 153,9625
6.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6642
7./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 31,1702
8.|samoch6d samowytadowczy 5t m-g 12,1500
9.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 59,6004

10.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 27,0600
11.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 87,4161
12.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11,2750
13.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6642
14.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1178
15.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,4432
16.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 99,2400
17.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 4,8150
18.]zuraw samochodowy 5-6 t m-g 49,8186
RAZEM
Stownie:
-8-
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