EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczem w miejscowosci Werynia-Podlesie
BUDOWLANEGO Werynskie , etap I1.

ADRES OBIEKTU Jednostka ewidencyjna : Kolbuszowa

BUDOWLANEGO obreb : Werynia

dz.nr ewid.: 2054/2; 2021/4;2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031;
2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4; 2052/1; 2054/1;
2040; 2049; 2047, 2054/3; 2811/1; 2051/3.

Gmina Kolbuszowa

INWESTOR ul. Obroncdéw Pokoju 21,

36-100 Kolbuszowa.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA USLUGI PROJEKTOWE Wactaw Zimny 36-100 Kolbuszowa ul. Armii Krajowej 8
mgr inz. Wactaw Zimny DATA PODPIS
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania OPRACOWANIA g
CALOSC OPRACOWANIA i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , 15-09-2014 M
instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych
i gazowych nr ewid. 4/99




SPIS ZAWARTOSCI:

L.p Nazwa Nr
strony

1 | Opinia ZUDP 3
2 | WT wiaczenia do sieci wodociagowe;. 4
3 Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ opisowa 5
4 | Projekt zagospodarowania terenu — cze$é graficzna 7
5 | Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu, 7
6 | Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. 8
7 | Opis techniczny 9
8 | Obliczenia 13
9 | Cze$¢ rysunkowa 15
10 | Rys. nr 3 Profil podhuzny sieci wodociagowe;j 15
11 | Rys. nr 4 Profil podtuzny sieci wodociagowej 16
12 | Rys. nr 5 Profil podtuzny sieci wodociagowe; 17
13 | Rys. nr 6 Schemat montazowy 18
14 | Rys. nr 7 Szczeg6t wejscia przytacza do budynku. 19




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Werynia dz. bud. nr ewid.: 2054/2; 2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1;
2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049; 2047, 2054/3; 2811/1; 2051/3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :
umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji budowlanej,
pomiary w terenie,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJIL.
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przylaczami do
budynkéw jednorodzinnych i zagrodowych w Weryni zlokalizowana na dz. bud. nr ewid. 2054/2;
2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039;
2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1; 2051/3.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren, na ktérym zlokalizowany be¢dzie wodociag stanowia trawniki przydomowe 1gki, pastwiska
oraz nieuzytki rolne potozone wzdtuz drogi gminnej dz. nr 2054/2 i 2054/1 w miejscowosci
Werynia. Teren przewidziany pod uzbrojenie siecia wodociagowg stanowi obszar postepujacej
zabudowy zagrodowej 1 jednorodzinnej przy drodze o nawierzchni nieutwardzonej lub
o nawierzchni zwirowej. Na terenie objetym inwestycja wystepuja drogi o nawierzchni

nieutwardzonej lub zwirowej oraz wjazdy na posesje indywidualne, nie wystepuje zadne obce
uzbrojenie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektuje si¢ budowe odcinka sieci wodociagowe] przewidzianego do zasilania w przysztosci
budynkéw jednorodzinnych , zagrodowych i agroturystyki indywidualnej na dz. bud. nr 2054/2;
2021/4; 2025, 2026; 2027, 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039;
2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1; 2051/3 w Weryni, oraz poprawi
mozliwosci przyszlej rozbudowy sieci wodociagowej. Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie
posiadata na konicu i w punktach kluczowych projektowanego odcinka hydranty p.poz.
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie na dzien dzisiejszy zasila¢ istniejace budyneki
jednorodzinne i zagrodowe zlokalizowane na dz. bud. nr 2036/2; 2824/2; 2040; 2052/1; 2047,
2054/3; 2811/1. Projektowana sie¢ wodociagowa ma za zadanie zapewni¢ zapotrzebowanie wody
do celéw komulanlno-bytowych i p.poz dla istniejacych i projektowanych budynkow. Catosé
sieci jest prowadzona po trawnikach przydomowych , takach pastwiskach i nieuzytkach rolnych
wzdtuz istniejacych drég gminnych o nawierzchni nieutwardzonej i zwirowe;.
Projekt zagospodarowania dziatki opracowany zostat na aktualnym podkladzie mapy zasadniczej

do celéw projektowych w skali 1:1000 w oparciu o wlasne pomiary, ogledziny i ustalenia
w terenie.

5. OCHRONA GRUNTOW i ZABYTKOW.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarem objetym ochrona konserwatora zabytkow, oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na
terenie projektowanej trasy wodociagu nie planuje prowadzenie wycinki istniejacych drzew

W pasie o szerokosci do 2m od projektowanego wodociagu. Zgodnie z pismem nr ZZ-210-2/11
Regionalnego Dyrektora Lasow Pafistwowych w Krognie nie przewiduje si¢ obowiazku zmiany
sposobu uzytkowania istniejacych gruntéw lesnych.



6. OCHRONA TERENOW GORNICZYCH.
Teren inwestycji jest potozony poza obszarami gérniczymi.

7. OCHRONA SRODOWISKA.
Przedmiotowa inwestycja nie jest uciazliwa dla srodowiska. Nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Przedmiotowa inwestycja lezy na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — Puszcza
Sandomierska PLB180005. Na trasie planowanej inwestycji i w bezposrednim jej sasiedztwie nie
wystepuja siedliska zadnych ptakéw, ptazow i gadow. Nie planuje sig zadnej wycinki istniejacego
drzewostanu ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie Sokotowsko-Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.




Kolbuszowa, dnia; 2014-09-04

; Starosta Kolbuszowski |
Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowe}
36100 Kolbuszowa, ul. +1 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
~ do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.460.2014

wydany na postawie; art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
-~ Prawo geodezyjne i Kartograticzne (Dz.U. z 2010 vz pdin. am)

Dia: Ustugi Profektowe
Zimny Wactkaw
Adres: 364100 KOLBUSZOWA

ul. Armil Krajowe] 8
Na zlecenie GK.ZUDP.8B30. 14802014
Inwestor; Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obrofcow Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia : Sied wodociggowa.

Lokalizania oblektu
gmina : KOLBUSZOWA ;
Migjscowose: Werynia | dzistka nri 2064/2,2021/4,2059/1

Przediozony projekt wdniu: 2014-08-04 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajacej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegbdinej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyine. W szcegbinodci nie wolno dokonywaé czynnoéci powodujgcyeh ich zniszezenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzhrojeniam terentu,
prace ziemne wykonywad recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

3. Projekt techniczny w zakresie przekroczenia urzadzen wodnych uzgodni¢ branzowo z ich
administratorem,.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania | speiniania wymogow
i warunkéw zawartych w braniowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.
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Dotyery:

Zapewnienia dostawy wody i warunkéw technicznych dla istnicjacych i przyszlveh budynkéw jednorodzinnych i zagrodowych na

cele socjalno-bytowe zlokalizowanych w miejscowodci Werynia - Podlesic Werynskie —ctap 11

W opareiu o ustawg z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowyneodprowadzeniu Scieckdw, jednolity
tekst {Dz. U. 220061, Nr 123 poz. §38) Zaklad Ustug Komunalnych w Duzikoweu zapewnia dostawe wody 2 przeznaczeniem; na
cele socjaino-bytowe w ilogei zgodne] z waileskiem 4. 25m¥d ‘dia budynkow istnigjacyeh i przysziyeh jednorodzinnych i
zagrodowych polozonych w Weryni- Podlesie Weryriskie — etap 11,

Warunki techniczne praylgezenia do sieci wodociggowej:
1. Miejsce whyozenia:  Istnisjgen sied wodaciagowa DN 90 mm

2. Sposob wykonania: Zaprojektowad 1 wykonaé przylacz wodocisgowy z rur PE @ 90, Wigczenie wykonal za pomocy zasawy
adcinajaeej DN 90°1 polaczeniach zgrzewanyeh z obudows i skrzynky uliczng obetonowana do poziomu teren. Pravigez
wodoeiggowy wykonad z fur' PE na ciénienie minimalee: min. 1,00 MPa ¢ zalgcanym. szerego © SDR1IL i polaczeniach
zgreewanych. Wiaczenie przylaczy wykona¢ za pomocy opaski z zasuwa odcinajaes 2 uszezelifeniem wigkkim 2 obudows
skizynka uliczng betonowang do poziomuy terenu. '

Przekroczenie drog oraz. fawy fundamentowej (muru) wykoniaé w rurze oslonowsj z PE. W projektowaniu trasy sieci i prayiacza
zachows¢ w miarg mozliwosei prowadzenie réwnolegle 1 prostopadie do dziatek, inmego uzbrojenia, drog | budynkow, Zalecn
sig nad ulozonym wodociagu zostawié tagimg zhakujaca w kolorze niebieski,

Innesprawy,

1. Wszystkie materfaly { armatura uzyta do budowy przylaczy powinny posiadaé odpowiednie atesty, cechy producenta,
swiadectwa i dopuszezenia w tym PZH do wody pitne] - dotyezy prayiacza i instalacii wodociggowe].
- Projekt budowlany uzgednié w ZUDP, w ZUK Dzikowiee — na zgodnodé z nintejszymi-warunkami oraz branzowo — w zakresie
skrzyzowan i zblizen do wrzadzen podziemnych,
- Uzyskad pozwolenie z klauzuly prawomocnosci na budows,

2w}

Lo

- Wykonawstwo nalezy powierzyé firmie lub osobie posiadaiace] stosewne uprawaienia ~ zgodaie 7 prawem budowlanym.
- Trase praylgozy i uzbrojenia nalezy oznakowag,

B

Wykonany przylacz (wodociagowy ) nalezy przephukad i zdezynfekowag, Dobrg jakosé wody po plikaniy
i dezynfekeji potwierdzié badaniami laboratoryjnymi,

6. ZUK wymaga udziatu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robot—w pehiym zakresie ,
i zgodnie z warunkami technicznymi. Koszty czynnodei odbierowyeh wykonywanych przez przedstawicieli ZUK placi
Inwestor. Wigezenie odebranego odeinka wodociagu (przyliera) do istniej geej sieci wodotiggowe] oraz przykanalika do
studzienki wykona¢ pod nadzorem ZUK, na koszt Inwestora po zainwentaryzowanio urzgdzed- zklavzula PODGIK i
potwierdzajgeej catkowicie zgodnosé trasy wykenanego uzbrojenia
z projektem budewlanym oraz po spelnieniu wyzej wymienionych warunkéw,
7. Prawa do korzystania z wybudowane] sieci wodociagowej | kanalizacyjnej reguluja postanowienia Kodeksu Cywilnego.
8. Waznose tiniejszych waraikéw wynost 3 tata o dida ich okretlenis.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci wodociagowej w miejscowosci Werynia dz.bud. nr: 2054/2; 2021/4;
2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4; 2052/1;

2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1; 2051/3.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego jest

umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowej,
warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowe;..
pomiary w terenie,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

uzgodnienia branzowe

IL. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem i zakresem opracowania jest wodociag stuzacy do zaopatrzenia w wode do celéw
socjalno-bytowych i p.poz. planowanych i istniejacych budynk6w jednorodzinnych i zagrodowych
zlokalizowanych w miejscowosci Werynia potozonych na dz.bud. nr 2054/2; 2021/4; 2025; 2026;
2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4: 2052/1; 2054/1;
2040; 2049; 2047, 2054/3; 2811/1; 2051/3.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI - STAN ISTNIEJACY.

Projektowana inwestycja obejmuje teren wiejski o matej zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
potozony w Werynia wzdluz drogi gminnej dz. nr 2054/2 i 2054/1. Obecnie wszystkie istniejace
budynki jednorodzinne i zagrodowe posiadajg zasilanie z studni kopanych indywidualnych.

W zwiazku z zwigkszaniem sie terenéw pod zabudowg jednorodzinng , zagrodows i agroturystyki
indywidualnej niezbednym jest rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej. Rozbudowa sieci
wodociagowej zapewni pokrycie zaopatrzenia w wodg dla istniejacych i projektowanych budynkéw
jednorodzinnych i zagrodowych.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - STAN PROJEKTOWANY.

1. KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Zasilanie w wod¢ rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do sieci
wodociggowej wydanymi przez "Dostawce " tj. z sieci wodociagowej @ 90 PVC zlokalizowanej po
zachodniej stronie zasilanych budynkéw w Weryni dz. nr 2054/2 w rejonie drogi powiatowe;.
Projektuje si¢ zasilenie siecig wodociagows wraz z przytaczami:

PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach

PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 63x3,8 173,0 m

PE100 SDR 11 (PN 10) w zwojach 40x 24 155,0 m

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie posiadata  uklad zasuw na wiaczeniu. Projektuje sie
nastepujace uktady zasuw:

dn 80mm szt. 7 — w tym 6 szt. na hydrantach nadziemnych.
dn 32mm szt 7.

Szczegblowy sposdb wykonania weztéw i polaczen sieci pokazano na schemacie montazowym
rys. nr 6.

Na sieci projektuje si¢ 6 szt. hydrantéw nadziemnych 380 zlokalizowane wg. rys. nr 11 2.
Calos¢ sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa przedstawiong na rys. 11 2.

Cata sie¢ wodociagowa bedzie zasila¢ na dzien dzisiejszy 7 odbiorcow wody.



2 ROBOTY ZIEMNE,

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”,oraz BN/8836-02. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidérkowych, rozdz. 5 ,Roboty ziemne” (Dz.U. or 13 z 1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

W przypadku recznego wykonywania robét ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢
warstwg wyrownawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonang z piasku. Podobne warunki nalezy spetnié
podczas zasypywania rurociagow.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym
miejscu. Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych,
mozna prowadzi¢ do gh. 1,5 m, a w pozostalych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku nalezy
wykopy odeskowac¢ z zastosowaniem rozpér lub wykonywacd je na rozkop.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢é recznie
i pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa¢ minimalng glebokos$¢ wykopu dla sieci 1,6m dla przytaczy 1,5m, oraz szerokosé 0,6
m. W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopu
przez deskowanie.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych wzgledem obiektow i urzadzen winny wynosié:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewodow kanalizacyjnych - 20m
od shupéw oéwietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakow geodezyjnych - 2,0m

od kraweznikéw drogowych - 0,5m.

Dno wykopu wyréwna¢ piaskiem zwykitym lub pospélka o grubosci ok. 0,15 cm warstwa ta
bedzie spetniaé takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.
W miejscu wykonania weinki do sieci istniejacej nalezy wykonaé dolek montazowy o wymiarach
w rzucie min.1,5 x 1,0 m i glebokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.
Zasypanie wykopdéw wykonaé warstwami po ok. 20 e¢m stosujac  zageszczanie kazdej warstwy.
Szczegolnie starannie nalezy zasypaé i zagesci¢ dotek montazowy w miejscu wiaczenia.

3. WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEL.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @90 PVC wykonaé poprzez zamontowanie
trojnika  PVC 90. Odciecie projektowanej sieci wykona¢ poprzez montaz zasuwy kotnierzowej ze
Srubami nierdzewnymi z obudowana. Zasuwa powinna by¢ z obudowa i skrzynka uliczna. Skrzynke
uliczng nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie i o betonowa¢ podstawe betonem klasy B10.
Po skreceniu potaczen sruby i nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja abizolem R i P.

Wigczenie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu proby cisnienia wykonanego odcinka. Szczegbdly wiaczenia
przedstawiono na rys nr 4.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI .

Wodociag nalezy wykonaé zgodnie z podanymi $rednicami tak jak to pokazano narys. nr 1i2.
Odcinki sieci zaprojektowano z PE100 jako laczone metoda zgrzewania doczotowego dla $rednic

powyzej PE63 a dla srednic ponizej PE63 (whacznie z PE63) jako Iaczone metoda zgrzewania
elektrooporowego.

Potaczenia PE100 wykonaé wg schematéw montazowych rys. nr 6.



Doktadny zestaw projektowanych ksztattek i iacznikow zostal przedstawiony na rys. nr 6.

W miejscach gdzie sie¢ wodociagowa jest potozona na gleboko$ci mniejszej niz 1,6m, szczegdlnie pod
rowami odwadniajacymi drogi, nalezy stosowaé izolacje termiczng wykonang z warstwy zuzla
paleniskowego min 30cm lub styropianu ekstrudowanego o grubosci min 5 cm. Polaczenia
kolnierzowe armatury wodociagowej nalezy zaizolowaé np. tasma ,,DENZO”.

Na projektowanej sieci beda zamontowane zasuwy w miejscach jak pokazano na rys. nrl. Zasuwy
nalezy stosowa¢ z obudowa i skrzynka uliczna. Skrzynke uliczng nalezy ustawié na ustabilizowanym
gruncie i obetonowa¢ podstawg betonem klasy B10. Po skreceniu polaczen $ruby i nakretki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja abizolem R iP.

5. PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowany wodociag na swojej trasie bedzie przekraczat takie przeszkody terenowe jak: drogi
gruntowa 1 zwirowa stanowiace dojazd do miejscowych p6l uprawnych i budynkéw jednorodzinnych i
zagrodowych. Projektowane prowadzenie wodociagu poprzez droge dojazdowa do posesji nalezy
wykona¢ poprzez rozkop zgodnie z zataczonym przekrojem poprzecznym rys. nr 3;4;5.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYLACZY.

Przylacza wodociagowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania
i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych", wydane przez : Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz instrukcja ,,Systemy
ci$nieniowe z PE do przesylania wody i gazu ,, firmy Wavin.
Przylacza wykonac z rur PE40x2,4 szereg SDR-11 PN-10, z atestem COBRTI INSTAL i PZH do
wody pitnej. Wszystkie potaczenia przewoddéw PE wykonaé za pomoca zgrzewania elektrooporowego
lub doczotowego. Dopuszcza si¢ wykonanie potaczenia przejicia PE/stal przed wodomierzem za
pomocg ztaczek typu POLYRAC na cisnienie 1,0 MPa. Rury uklada¢ na wyréwnanym dnie wykopu
i w celu zabezpieczenia przed wyplynieciem po naptywie wody gruntowej lub deszczu nalezy je
przysypac czgsciowo ziemia. Wejscie do budynku mozna wykonaé rurg PE, pod warunkiem
sztywnego jej zamontowania oraz zabezpieczona termicznie przed nagrzaniem lub nadmiernymi
spadkami temperatury. Mozna to osiagna¢ wykonujac izolacje z welny mineralnej o grubosci 12 cm,
owinigtej blachg oc lub otulinami typu : thermafleks, steinonorm itp.

7. PROBY 1 ODBIOR.

W celu sprawdzenia szczelnoscei 1 wytrzymalodci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagaf okreslonych w normie nalezy zachowaé
nastgpujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ ok. 300m w przypadku wykopéw umocnionych
lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wszystkie ztacza powinny byé odkryte oraz w
petni dostepne,

- odcinek na catej swej dhugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszezaniem,

- wszelkie odgalezienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewdd nie moze by¢ nasloneczniony a zima temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
nizsza niz IOC,

- napelnianie woda powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12 godz.
W celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

- caly przewéd moze by¢ poddawany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szezelnosci poszezegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem



miejsc faczenia odcinkéw.
CiSnienie prébne P, powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnoéci odcinka jak
1 catego wodociagu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego i . uzytkownika. Wynik préby szczelnosci sieci
i przylacza jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek ciénienia.
Odbi6r prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociagu. Rowniez przed zasypaniem nalezy calo$é
wodociagu zinwentaryzowaé przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

8. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosei nalezy przewdd poddaé ptukani
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predko$¢ przepltywu winna umozliwié usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jeshi wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekciji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na
5001 wody) Po tym okresie kontaktu, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10mg
CL,/dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

9. ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych a w szczegdlnosci zasuwy nalezy oznakowaé
zgodnie z PN-86/B-09700. W wykopie wzdtuz wodociagu, okolo 0,3- 0,4 nad przewodem PE nalezy
umiesci¢ tasme znacznikowa koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Dodatkowo trase przewodéw

w miejscach zmiany kierunku oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na
kolor niebieski.

10. UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow i terenu robot pod wzgledem BHP.

Projektowana sie¢ wodociagowa na dzien dzisiejszy bedzie dostarcza¢ wode do celow bytowo
gospodarczych. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania sieci do celéw p.poz. w zaleznosei od warunkéw
pracy sieci wodociagowej zasilajacej.

Hydranty zainstalowane na koficowkach sieci spetniaja jedynie role technologiczng 1 stuza jedynie do
przeptukania sieci, nie sq przewidziane do celéw p.poz.

Projektowat:




OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie wody.

— Tlo$¢ odbiorcow obecnie 7 budynki jednorodzinne tj. ok. 28Mk z uwzglednieniem przyszlej
zabudowy perspektywicznie zaktada si¢ docelowo 20 bud. to daje sumarycznie ok. 80Mk.

» Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe
Gsoci = 160 1/d Mk, Ng=1,3, N=1,8
Qga= 160 VdMk x 80Mk =12,8m>/d,
Qumax= 12,8 m*/d x 1,3 = 16,64m>/d
hér™ Qd max/24 = 0;7 mB/h
Qhmax = Qnex Ny = 0,7m*h x 1,8 = 1,24m°/h.

» Sumaryczne zapotrzebowanie na wode
Qe = 12,8 m*/d,
dmax = 16,64 m’/h
Qne= Qamax/24=0,7 ms/h
Qh max = 1,24m*/h.

» DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN:
Qh max =1,24m’/h

Rozbiér wody i model obliczeniowy przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2 wyniki z przebiegu
obliczen zestawiono w tabeli ponizej.

Wyniki obliczen:

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewnia uzyskanie wymaganego cisnienia na poziomie
0,2MPa 1 wydajnosci 10 I/s dla hydrantéw p.poz.

2. Sprawdzenie ciSnienia dyspozycyjnego przy Qumax dla budynku najwyzej polozonego.

» Przeplyw obliczeniowy:

Rodzaj punktu poboru los¢ Wypltyw [1/s] Wymagane
punktdw | q jednostkowe 2 n ci$nienie
poboru wyplywu
[Mpa]
Bateria zlewozmywaka 1 0,14 0,14 0,1
Bateria wannowa 1 0,3 0,3 0,1
Bateria umywalkowa 1 0,14 0,14 0,1
Dolnoptuk 1 0,13 0,13 0,05
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3 0,05
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25 0,1
Zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15 0,1

RAZEM | Xq=141 [I/s]

q = 0,682(2q,)"*-0,14= 0,656 U/s

> Dobér wodomierza : qy = 2xq = 1,31 I/s, Przyjeto wodomierz JS 2,5 dn20mm,
Ap = 0,2 bar.




» Obliczenie minimalnego ci$nienia dyspozycyjnego:
Hpua + Hywod + Hinst + Hwypl = desp min
Hbudz 3,0m,
Hwod=2,0m,
Hinse=1,5m,
Hwyp;: 1 0,0m
desp min = 1,65 bar < deéred =373 bar(31601)

Cisnienie w sieci jest wystarczajace do bezposredniego zasilania instalacji
wodociggowych w zakresie ci$nien Srednich.
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