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OPIS TECHNICZNY

budynku stecji wodociggowe]

I DANE OGOLNE:

Budynek staeji'wa&eeiggawaj parterowy niepodpiwniczeny,
Sciany z prefobrykatéw betonowych ocigplonych gazebatonen,
ptropedach 2 piyt kanslowych,zelbetowych prefabrykowanyche

Powlerzchnia zabuiowy 251,70 m2
Powierzchnis uzytkows 214,66 m2
Tloéé pemieszczed 11 ezt
Iloéé kondygneeji . 1 sttt
Kubaturas j 1133 w3

11« KONSTRUKCJY

¢ Lewy fundamentowe ~ beten Zwirewy kl. BLOO
be sciany fundamentewes Leten 2wivewy kl. BLOO
8¢ Izolacja pozioma - 2 x pape ne lepiku
4, Scieny przyziemis:
- gciany mawngtrane - bleki zelbetowe drgiens
scieplona gazobetonew/24+18/ typ BZ o wym.
119/89/x42x302 eraz bloki poldéwkowes

- Sciany wewngtrene nogne - bloki zslbetowe drpzene
typ BV o wym. 322x119/89/x 24 dls usyskanis wewngtrs
hali wysokofei 3.50 meScisny kenstrukeji nalezy
podmurowaé cegig peing ns zepraowie cementowe) marki
"50% na wysekosei 43 cm powyze] izolscji poziemej
4je do wysokecci + 0,33 0d vosziomu pesadeki,

@o Scisny kominewe - cegis peine cersmiczna k1,100
zZaprews wepienne-cement.marki 15,

fo Scianki dgziszewe -grubodci 12 cm % cegiy peinej persme
k1,100 na zsprawis cementows] marki®s5¢
£« nadpreia - nadprois nad coknemi stsnowig wiesice Zelbetowe

grefabﬁykawaae ecieplone gazobetonem gr, 18 m
typ EK/RBU-T3/



hy

- gEymay - @ prefabrykewanych piyV Zelberewyech
typ PO~60,

is = wiency « Zglbestewe prefsb. ykewane gelane betonem

kl,B25C zbrojpne @ ¥ 12 kl.i.~I11/34G5/

ke = podeigs ~ielbstowy wylewsny ns budowie z betonu

k14B250 zbrojeny stalg klasy 4-I11/34Gs/

Le— slup - zelbetowy wylewany ne budowie 3 betonu

de

e

Ge

klasy 3250 zbrejony stals 4=~II11/34G3/.

« giropsdachez oIyt zelbetowych kanalewych grubodci

23 cm i sserokosci 120 i 90 cm w/g Kidl=3145.

L/8/7-69

Ocieplenie piytsy supremg gr. 10 cm,uzadi
¢coms grubediel 2~3 om pekryecie 2 x pap
na " 4bizolu” *G*

Perokzolecja 1 x pape na lepiku,

= Nadprezs = nad drgwisnl wewneirsuymi - 4slbetowe
wylewane wewn,z wiencams

e nedpreza nzd drzwlasi wewngtraznymi w deisnsch
murowanych - Zelbetowe prefabrykowane "ngﬂ

11T « @ WYXONCZENIE WEWNLTRZE
- S e W e e e
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tynki wewngirazne - wapienne reds, III
okns -~ typewe zespelons - "Standasrd”
gGragwi - wewnﬁtrzha - typews piyteve
- zewnglirzne - typewe klepkewa
- do ketiowni - obite obustronnis blachg

ecynkovang gre 1 um,

- parépaty - prefebrykowsne lastrico ster. 25 cm

- salewanie = “ciany do wysok. 2,00 m, lacperie
oficsjne w kolorsze niebieskim,
Iraykretnie z dwukretnym szpyechlowaniem

jato

-
pew

S0y l,l.'-t'd'f..;aj .00 oraz su_fit:,; farbami
wapennymi dwukrotnie w kolorge bintym.



fa podiogi i posadzki - w poaieszezenisch produkcey jnych
kotiowni, koryterzach pousadzks cemcntows wypslanas,
.w dysurce i rozdgielni piytki PCus
‘Fodloge pod posadski z betonu Zwirowege klasy H1O0
grubosdel 12 cmy,warstwa gruzu ceglanego grubodeci 15 cm
eraz-podsypka piaskowe grubogci 40 cm. :
Pissek naleiy dokZadnie ubié.

IV JNYRKONCZGNI® ZuWNBITKRING

8¢ tynki zewngtirzne - wap.ceme.rodz.IV nskrapisne
zaprawg szlacheting grednieszisrnisty

w kolerze jasnym,

be schody sewngtrzne - 2 beteonu zwirowsge ki .BLOC
ebicfone zaprawg cementowg
wWypelong

s Oobrébki Dblacharskie- 2 blachy ocynk.0,5 ma

de Tynny i rury spustows - @ 15 cm 2 blachy ecynk.

8¢ pokryeis dachu - 2 x paps ns sbizolu "C" + paps

' g T'elig sluminiowg

fe wypesaienie - wycieraczka dc obuwis-skrabacgzka

uchwyty de flag,drabina stalows,

6 dookola budynku opeska odbojows szerek. 70 cmz piyt
betonewych chodnikewych 35x35x5 cm no podsypce
5 plaskowej ar. 10 cm,

Ve OCRZEW4LNTE
g - ——
Cgreewanie centraline wodne 2 lokslnej kotiowni
znagiujycej sig wewn,trz budynkue

Vie W
wgntylaeja»érawitacyjn& kamaianl murowsnysi zskedczenymi
wywietxzakaﬁi eylindrycanyni 4 20 cu.

& chlorowni dodatkews wentylacjo wechanicens,kenatem
1 etwerowym na wysek, 30 cm o3 posadzii,wentylstor
umicsaczony ne daciu,
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VII» FPUNDAMENT Y POD UHZADZENIAL

T i G I o -

Fundsmenty pod odZelaziscse,hydrofery,pompy projektuje
sig¢ blokewe 2 bétenu Zwirowego klasy Bl50.

VIIILKaN4LY TECHNOLOGICANS

IXe
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Ksnaly technolpgiczne o écisnsch murewanych grubedel
25 ca/ 38/ %z cegly peilne] cersmicznej kl.1l00 gapraws
cem.marki "50" .,Pedloss betonowe kl.Bl00 grub, 12 cm.
Kenaly gewngtrsz izolowsne lepikiem asfaltowym
dwuwarstwowo.dewngtire tynk cem,

Frgekrycis blachg syflcnowg grub. 5 mm,.

Na krawgdszisch obustironnie kglownik cchronny

40x40x4 mnm.

INS AL4CJ: WD KLl

Projekt przewiduje ustgp spiukiwany,unywalke wpus tpws

podlogowe wW/g projektu braniowsgo. _

INETLLACJIE ELEKTRYCZNEG
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Projektujs sig instalscjy edwicileniowg,silowy
oras odgpromewy w/g proejektu branZoweieos
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ﬁrz@dzenl% do uzdstnianis 1 podswania wody w/g
pragﬁktu branuewe GO



